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PIU SICUREZZA:

PORTA + SERRATURA

PER GARANTIRE LA
MASSIMA PROTEZIONE
CONTRO | TENTATIVI
DI EFFRAZIONE E
NECESSARIO CHE
NON SOLO CI SIA LA
PORTA BLINDATA,
MA CHE ANCHE TUTTI
| SUOI COMPONENTI
SIANO ALTAMENTE
AFFIDABILI.

A PARTIRE DALLA
QUALITA DELLA
SERRATURA.

1] Serratura di sicurezza e porta

| blindata non possono prescinde-

) rel'unadall’altra.

= Allo stesso tempo, anche per la

"} nuova porta blindata & meglio
scegliere una serratura ad alta

(/) Protezione, che sappia resiste-

/) re alle pits moderne tecniche di

SISTEMA INTEGRATO

1. PORTA BLINDATA

Deve essere certificata, prevedere due
lamiere in acciaio accoppiate, rostri
laterali e punti di rinforzo

inverticale o in diagonale.

2. LA SERRATURA

E doppia: una & la principale,
l'altra diservizio:in caso

di manomissione, quest’ultima
blocca la prima

e le aste dirinforzo.

3, IL CILINDRD

Europeo, ad alta sicurezza,
certificato in base alla normativa
(Uni En 1303:05), protegge
contro le pil sofisticate tecniche
di effrazione. Prevede dispositivi
che ne impediscono I'estrazione
e spine antitrapano. E venduto
con una tessera di proprieta
contro duplicazioni non
autorizzate.

4, LA CHIAVE

Quella ricifrabile, in caso di smarrimento
o di furto consente di cambiare la
codifica interna, disattivando le chiavi
precedentemente in uso.

5. DEFENDER

La piastrain acciaio inox protegge
la serratura dagli attrezzi
comunemente usati dai ladri.

Ein caso dieffrazione,

fa scattare subito I'allarme.

6. SPIONCINO DIGITALE

E dotato di visore notturno a raggi
infrarossi. Sensoririlevano

la presenza diintrusi, azionando

in automatico la telecamera e salvando
foto e video su una scheda di memoria.
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Quanto costa
La sostituzione di una serratura
con una a doppia mappa pil cilindra
parte da 300 euro ma pud superarei 1.000

La porta blindata Sydney
collezione Petra

di Bertolotto & disponibite
con tre tipologie di serratura
antieffrazione. E in classe 2,
elevabile a 3. Misura L 90 x
H 210 cm e costa 964 euro

Si devona mettere in conto minimo
130 euro per un cilindro ad akta sicurezza
e certificata (50 euro in pidi se si sceglie
un modello con chiave ricifrabile)

400 euro perun defender allarmato

80 euro per gli spioncini digitali

I"blocchetto” per ricifrare le chiavi
adoppia mappa ha un costo
minimo di 60 euro

| SUL NOSTRO SITO

PORTE E FINESTRE
DI SICUREZZA
GUARDA LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.cosedicasa.com/porte-e-finestre-di-
sicurezza-casa-protetta-durante-le-vacanze-15101

Fa parte dei sistemi di sicurezza passiva,
e protegge la casa da intrusioni, accessi
non autorizzati e attacchi esterni da parte
di malintenzionati. La definizione del
grado di protezione di una porta blindata
& regolata dalla normativa europea Uni
Env 1627, che assegna a ogni serramento
antieffrazione una classe dalla 1 alla 6 in
ordine crescente di resistenza.

Le porte blindate in classe 2 si utilizzano
generalmente per abitazioni a basso
rischio (per esempio condominiali), la 3 se
il pericolo & medio, mentre 1a 4 & adatta
per chi vuole una protezione di ottimo
livello. Le classi 5 e 6 sono pensate invece
per abitazioni a rischio molto alto oppure
per banche e gioiellerie.

POSA A REGOLA D’'ARTE

La corretta installazione della porta blin-
data & determinante e, affinché le caratte-
ristiche di difesa non siano vanificate da
un montaggio non consono, & consigliabile
rivolgersi solo a professionisti qualificati
(per informazioni ci si puo rivolgere all'Ucct,
Unione Costruttori Chiusure Tecniche,
wWww.ucct.it).

11 telaio va murato all'interno del vano in
modo da diventare un tutt'uno con la pare-
te, senza alcuna possibilita di smontaggio.
Puo essere necessario consolidare la pare-
te con l'inserimento di una rete metallica
elettrosaldata. Per assicurare ulteriormente
il telaio al muro vengono utilizzate speciali
zanche in acciaio, lunghe 25-30 cm,

da fissare all'interno della parete.

L'anta, composta da due lamiere in acciaio
accoppiate, dev'essere irrobustita con punti
di bloccaggio laterali (rostri) e rinforzi posti
in verticale o in diagonale.
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PIU SICUREZZA

LA SERRATURA

Pub essere a doppia mappa o con cilindro
e in base al funzionamento
si individuano varie tipologie.

> A DOPPIA

MAPPA

Costituite da un corpo uni-
€0, vanno montate e sosti-
tuite in blocco; esistono pe-
16 anche modelli per i quali
é possibile sostituire solo
il cosiddetto “pacco di gor-
ges”, cioé I'insieme di lami-
ne che si accoppiano con la
chiave quando questa ruota

nella toppa. e costa 146 euro.

> CON CILINDRO

EUROPEO

Sono composte dalla ser-
ratura propriamente det-
ta - la parte dotata di ca-
tenacci e di scrocco - e dal
cilindro, il sistema a molle
e pistoncini azionato dalla
chiave per aprire e chiudere
la porta.

La serratura della porta blindata
Thyros di Rintal Home

& predisposta con cilindro singolo
e autobloccante in caso di tentativo
di scasso. Dispone di chiave
cantiere e di chiavi definitive.

ATTENZIONE A QUESTI

7 INTRUSIONE g,
CON GRIMALDELLO
Il cosiddetto “grimaldello” o “chiave
bulgara”, & uno strumento che riesce
aricostruire il profilo della chiave
senza effettuare scassi e senza
disporre della chiave originale.

RISCHI

LOCKPICKING

Consiste nell'allineare

manualmente i pistoncini

all'interno del cilindro, come
avviene con la chiave: in questo
modo & possibile ruotare il
barilotto e aprire la serratura.

v) KEY BUMPING v) TECNICA A STRAPPO
Nella serratura siinserisce una Perestrarre il rotore o cilindretto
chiave limata ad hoc da utilizzare & sufficiente avvitare una speciale
come tensore. Viene colpita con vite ad altaresistenzanella
un leggero martelletto perché i feritoia d'ingresso del cilindro
“denti” trasferiscano la forza d'urto e poi, con un attrezzo a forma

ai pistoncini, che saltano cosi di campana, si mette
all'indietro, girando la chiave. intrazione la vite, strappando
cosiil cilindretto.

La serratura a doppia mappa
57515 di Leroy Merlin prevede
3 punti di chiusura, struttura

in acciaio zincato e guattro
mandate; misura 12,5x 18,3 cm

I cilindro europeo in classe 6
Diamant di Dom & dotato
di chiave a duplicazione protetta.

Per aggiomare
4 la serratura della porta
blindata bisogna affidarsi a tecnici
qualificati. Ci si pud informare allErsi
{Esperti Riferme e Serrature ltalia,
wwweersi.it}, che in collaborazione
con lcim Ente di Certificazione
Italiano indipendente, wwwicim.it],
certifica i serraturieri di provata
competenza
e professionalita.

FUNZIONA
LA SINERGIA

PER QUANTO GLI

ULTIMI MODELLI SIANO
ALUAVANGUARDIA, LE DUE
TIPOLOGIE DI SERRATURA -

A DOPPIA MAPPA

E A CILINDRO EUROPED -
HANNO CARATTERISTICHE
DIFFERENT!. PER LA
MASSIMA PROTEZIONE, £
CONSIGLIABILE UTILIZZARLE
ENTRAMBE SCEGLIENDO UNA
SERRATURA PLURISISTEMA
COMBINATA CON DOPPIA
CHIUSURA: LA PRINCIPALE
CON CILINDRO, QUELLA

DI SERVIZIO CON

DOPPIA MAPPA. QUESTA
COMBINAZIONE E IN GRADO
DI SCORAGGIARE [ LADRI,
PERCHE PER VIOLARLA

E NECESSARIO UN LIVELLO DI
MANUALITA E DI COMPETENZA
MOLTO ELEVATO.

PROTEZIONI AD HOC

Le nuove versioni di serratura a doppia
mappa risultano efficaci nel resistere ai
tentativi di effrazione con grimaldello.

» I cilindri antibumping, anche se colpiti,
non arretrano tutti contemporaneamen-
te, resistendo cosi alle sollecitazioni.

e Leffrazione tramite lockpicking verra
contrastata quanto maggiore sara il nu-
mero dei pistoncini del cilindro e preci-
se le sue lavorazioni.

« Per evitare lo strappo, il nottolino
dev’essere ruotato di qualche grado, in
modo che, a chiave estratta, esca dalla
sagoma del cilindro impedendo lo sfila-
mento.

« Per proteggere corpo e nucleo del cilin-
dro dal trapano si usano barre in acciaio.
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MECCANICHE

Sono formate da una serie di piastre in metallo,
incise in modo da aderire perfettamente alla chiave,
la quale - per sollevamento - trascina le mandate
(giri di chiave) in apertura o in chiusura.

» Una volta inserita, la chiave consente il movimento
del perno che permette l'avanzamento

o l'arretramento dei chiavistelli della serratura.

MECCANICHE COMBINATE

I modelli di alta gamma associano a quella principale
una serratura secondaria, detta anche “di servizio”.
«llmassimo della protezione si ha quando le due
serrature sono di tipologie diverse (una a cilindro
europeo, l'altra a doppia mappa); in questo modo

i due sistemi interagiscono, incrementando
notevolmente il livello di sicurezza.

MECCATRONICHE

Lautorizzazione all’accesso e la relativa verifica

, avvengonoin due fasi: la porta pud essere aperta solo

se c'é la corrispondenza meccanica della chiave e se
avviene con successo anche la validazione elettronica.

= In caso di smarrimento della chiave si pud ricodificare il
sistema senza dover sostituire il cilindro.

g

Il Cilindro meccatronico
di Kaba consente

di espandere

e integrare facilmente
sistemi di chiusura
meccanici preesistenti.

MAGNETICHE

Apertura e chiusura della serratura avvengono

grazie a magneti presenti sul corpo della chiave.

Come ulteriore protezione si abbina il defender: la sua
apertura e possibile solo con I'uso della chiave magnetica.
= Cosi viene schermata completamente I'entrata della
chiave nel cilindro, eliminando la possibilita di inserirvi
corpi estranei e soprattutto i tipici attrezzi da scasso.

Il sistema di chiusura Italia
Mcs di Evva ha cilindro con
codice magnetico e dispone
di 8 ratori magnetici mobili
abbinati alle 4 piastrine
magnetiche della chiave,

che & a duplicazione protetta.

ELETTRONICHE

In questo tipo di serrature I'apertura pud avvenire

in molti modi: mediante l'utilizzo di chiave codificata,
con telecomando a distanza, tramite tessera magnetica
con lettore a transponder, oppure digitando

un codice di accesso su una tastiera alfanumerica.

» L'alimentazione pud essere a batteria e/o elettrica.

NS La serratura elettronica
Gamma Fiam
di Iseo prevede anche
I'alimentazione a batterie.
E possibile impostare
codici d’accesso
padronali e di servizio,
escludere o attivare
nuove chiavi.

€ La porta blindata

D-five stars Hifidi
omologata in Classe 5
antieffrazione,

€ dotata di serratura
combinata; cilindro ad aita
sicurezza piu chiusura

a doppia mappa Lock Trap
System. lva, posa e trasporte
esclusi, nella versione
base costa 3.000 euro.

BIOMETRICHE

Un sensore termico riconosce 'impronta digitale
preregistrata e aziona in automatico il sistema

di apertura, senza bisogno di chiavi e password.

= | sistemi piti evoluti consentono la registrazione
di pit profili e possono interagire con il sistema
domotico, se presente.

Il sisterna di controllo
accessi DCS di Schiico

e utilizzabile

in abitazioni mono e
plurifamiliari.

La gamma include lettori
di schede, pulsantiere,
videacamere

e dispositivi biometrici.

| SISTEMI “A TRAPPOLA"

PER AUMENTARE IL GRADO DI SICUREZZA, PUO ESSERE UTILE RICORRERE A UNA
SERRATURA DOTATA DEL COSIDDETTO MECCANISMO “A TRAPPOLA™ CHE, IN CASQ
DI FORZATURA, ATTIVA LE ASTE VERTICALI E/O IL SISTEMA DI TRASCINAMENTO
DELLE MANDATE, BLOCCANDO OGNI ULTERIORE TENTATIVO DI SABOTAGGIO. TALE
MECCANISMO E SPESSO PRESENTE ANCHE NELLE SERRATURE COMBINATE: AL
TENTATIVO DI FORZATURA DALLA PRIMA SERRATURA, UALTRA IN AUTOMATICO FA

SCATTARE IL BLOCCO DELLE ASTE VERTICALL
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PIU SICUREZZA Ii profilo di un cilindro & (a forma
della fessura in cui siinserisce la
chiave. Quanto pil & elaborato, tanto
maggiore & la sua sicurezza, perché
rende difficile inserire al suo interno
strumenti di scasso.

IL CILINDRO

Allinterno del cilindro sono praticati i fori in cui alloggiano

i pemi (o spine) del nucleo e i contropemi con molle

del corpo cilindro i quali, una volta messi in corrispondenza,

possono scorrere dall’uno all’altro e viceversa a ogni

inserimento di chiave. All’estremita opposta rispetto al punto

in cui questa viene introdotta, il nucleo si aggancia a una

“camma” (o nottolino) che, ruotando assieme a nucleo e E duplicabile solo presso il costruttore
chiave, ha il compito di trascinare il catenaccio della serratura (mediante codice Pin) il cilindro

. P di sicurezza Scudo Dck di Agb
determinando la sua fuoriuscita. con chiave piatta reversibile.

Puo funzionare anche con 2 chiavi

SONO DISPONIBILI inserite contemporaneamente.
3 GRADI DI SICUREZZA

I cilindri vengono convenzionalmente suddivisi
in tre categorie, a seconda del livello di sicurezza
offerto.

PALTA

Con questo grado di sicurezza i cilindri so-
no dotati di dispositivi antitrapano, an-
tibumping, antiestrattore e antistrap-
po. Inoltre la chiave dispone di tessera
di duplicazione protetta.

>MEDIA

A seconda dei modelli, possono di volta in
volta essere antitrapano, antistrappo, anti-
bumping e avere la tessera di duplicazione
protetta, ma senza che le caratteristiche
sopraelencate siano tutte presenti.

>BASsA
Questo tipo di cilindro garantisce la sola difesa
antistrappo, quindi & consigliabile abbinare un
defender che rende piu complicati e “rumoro-
si”i tentativi di effrazione.

La serratura Revolution Pro di Cisa Monta un cilindro a profilo europeo certificato antilockpicking
& dotata di un sistema di sicurezza che, e con protezione antitrapano la porta blindata in alluminio
nel caso in cui il cilindro venga strappato, Termosafe di Hormann. In caso d'emergenza, la porta pud essere
si blocca impedendone I'apertura. aperta anche quando all'interno @ inserita una chiave.
1 7 Cose di Casa
Settembre 2015
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|l serramento blindato
Meccanya di Di.Bi.
prevede una serratura
automatica: quando la
porta si chiude, oltre allo
SCrocco vengono serrati
in simultanea anche

i perni del deviatore

e della serratura, Misura

L 80/85/90 x H 210 cm.
Iva esclusa, nella versione
base costa 1.476 euro.

LE CERTIFICAZIONI

Per essere considerato di sicurezza, in base alla norma
Uni En 1303:05, il cilindro deve rispondere a determinati
requisiti di durata e resistenza agli attacchi:

-Key Related Security: sicurezza attiva,
espressaingradidalab;

Attack Resistance: sicurezza passiva,da0a2;

-Durability: durata, da 4 a 6. Per un numero minimo di 25.000
cicli di utilizzo viene attribuito il grado 4, per 50.000il 5,
per 100.000il 6.

« Pii 2 alto il valore maggiore & il livello di sicurezza offerto.

» | cilindri piti sicuri, oltre a caratteristiche tecniche ben precise
sono corredati di certificazione Uni En 1303:05 e carta

di proprieta (security card), che dev'essere obbligatoriamente
fornita al fabbricante o al rivenditore per richiedere

una copia delle chiavi in caso di smarrimento o furto.

LE VERIFICHE ICIM

- In base alle specifiche richieste dalla norma Uni En 1303:05,
M EGLIO IL PROFILO EUROPEO I'ente di certificazione Icim ha messo a punto

Negli ultimi anni la serratura | malfunzionamento di una unageris dispacifich saevixi.

con cilindro a profilo europeo | delle due parti, o perché si -Certificazione della duplicazione chiave [Icim 7OR009).
si & diffusa moltissimo per | desidera una chiusura di ca-
tutti i vantaggi che riesce a | tegoria superiore.

offrire. Consente di realizzare siste-
E in grado di resistere al co- | mi di chiavi che si rivelano
siddetto “grimaldello bul- | utili in molte soluzioni:

->Metodo picking (Icim 7ZOR008): i tecnici icim eseguono
una serie di verifiche e certificano la resistenza
del cilindro sottoposto alle sollecitazioni
dello strumento detto “piking gun”.

garo” e, rispetto alla doppia | 2 in casa, dove una stessa “Metodo bumping (Icim 7OR008): Icim & I'unica organismo
mappa, ha una fessura pill | chiave apre serrature diverse; italiano in grado dirilasciare una certificazione di resistenza
stretta per I'inserimento del- | 2in condominio, dove ogni al sistema bumping; per fare cio si avvale degli esperti Ersi,
la chiave, in modo da rendere | serratura & azionata dalla che eseguono i test previsti dalle procedure Icim-Ersi.
molto difficoltosii tentatividi | propria chiave che apre an-

SCasso. che una serratura comune;

Nelle versioni dotate di spine | >in alberghi e uffici, grazie I‘ A SERRATURA AD ALTA
antitrapano e di rinforzi anti- | ai sistemi a chiave maestra, SICUREZZA ( HSL )

strappo, questo tipo di cilin- | cioé serrature diverse che Lanorma Uni En 1300:2014, che si applica a serrature

dro contrasta gli attacchi di | vengono aperte ognuna dalla sia meccaniche sia elettroniche. Specifica i requisiti

tipo meccanico, propria chiave o tutte dalla e i metodi di prova delle serrature di alta sicurezza (Hsl)
Inoltre le rosette di sicurez- | stessa chiave maestra. con riferimento ad affidabilit3, resistenza allo scasso

za, abbinate al cilindro, sono | La chiave del cilindro & pit € apertura non autorizzata,

in grado di aumentare laresi- | difficile da duplicare rispetto « Fornisce anche uno schema di classificazione delle HSL
stenza agli attacchi condotti | a modelli a doppia mappa. in base alla loro resistenza all'effrazione valutata

con la forza fisica. e all'apertura non autorizzata,

Rispetto ad aitri tipi, il cilin-

dro europeo & compatto, si
pud usare su profilati di allu-
minio, sulle cornici di porte a
vetri o di finestre e sui can-
celletti di sicurezza ed & di- | lsistemaGamma 835

e Palladium di Viro ha dOppiO La serratura Vertipoint
sponibile in una vasta gam- | jinqrq con meccanismo i Fichet morte y ciidro
ma di lunghezze e di varian- frizionato (consente F3D resistente ad attacchi
ti, con la possibilita di essere I'azionamento indipendente distruttivi e a tentativi
aperd da un lato anche se delle Fhiavi s_ul nottolino}, protetto di effrazione senza scasso;
dall’altro & inserita la chiave. da splne'antltrapano sul corpo nella versiocne base costa

: N . e sul barilotto e da una barra 1,000 euro.
Si puo sostituire, senza cam- | i oeciaio inox antistrappo;

biare la serratura, in caso di in versione base costa 70 euro.

AT
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PIU SICUREZZA
) la dentatura
impugnatura fermo /determina la cifratura
di fine corsa [combinazione delle

altezze dei denti)

LA CHIAVE

Introdotta nel nucleo del
cilindro, solleva i pemni seguendo
I'andamento dei denti che
compongono la cifratura, finché,
giunt al fermo di fondo corsa,

arriva a trovarsi in posizione LE DlL\J COMUNI

di funzionamento. .. . g -
. P Oltre alla tipica chiave standard, i modelli di
Dal momento che i denti della chia-  sicurezza piu diffusi sono sostanzialmente due.

nel corpo viene praticata
la fresatura del profilo
corrispondente a quella
del nucleo del cilindro

M. CARBONARA

Le chiavi a doppia
mappa

Mod. 410210666
Potent

di Bricocenter
con serratura

ve hanno profondita differenti fra completa di
loro, per ottenere l'allineamento e > A DOPPIA MAPPA SCrocco costano
quindi permettere la rotazione, oc- Caratterizzata da due file di denti, una superiore .50 e
correra che la lunghezza di ogni per- e una inferiore, quando viene inserita all'interno

no sia adeguata alla profondita dei dell'omonima serratura, aziona direttamente il di-

denti corrispondenti.

Sono quindi i perni con le loro diver-
se lunghezze a determinare la cifra-
tura di una chiave: maggiore sara la >
possibilita di attribuire varie altezze PIATTA

spositivo di movimentazione del catenaccio. Quelle
di ultima generazione sono brevettate e a duplica-
zione protetta tramite card.

a ogni perno, tanto superiore sara il E la tipica chiave in dotazione con i cilindri euro-

numero di cifrature (o combinazioni) pei; la cifratura non & realizzata tramite denti e ] ) )

ottenibili e di conseguenza il grado gole, ma tramite piccoli crateri di diversa profon- S;i?;’;iﬁ;j;‘;;;ﬁg’ge

di sicurezza garantito. dita impressi sulla sezione della chiave. antigrimaldello il cilindro T200 di

Titan munito di carta di proprieta.

DUPLICAZIONE PROTETTA

la porta blindata NE| CENTRI AUTORIZZATI
Synua di Dikos

integra una SPESSO IL CILINDRO VIENE VENDUTO INSIEME A UNA
serraturaa - TESSERA, DIVERSA A SECONDA DELLA FUNZIONE.

cilindrg eurapeo LA CoDE CARD, DI NORMA ASSEGNATA Al PRODOTT)
antimanipolazione R e e Sl N
e defender DI BASSA E MEDIA SICUREZZA, E CONFEZIONATA IN BUSTA
con protezione SIGILLATA INSIEME ALLE CHIAVI: SERVE A IDENTIFICARE
antitrapano IL CILINDRO, MA NON E NECESSARIA

e antistrappo. PER RICHIEDERE LA DUPLICAZIONE DELLE CHIAVI.

La SecuriTY CARD, INVECE, S| ABBINA Al CILINDRI AD
ALTA SICUREZZA, MA IN QUALCHE CASO ANCHE A QUELLI

-_—
[
L")
[
=
=
- : e e :
- DI MEDIA: OLTRE A IDENTIFICARE IL PRODOTTO,
=

™

!
}&
I=
f

|

|

E venduta con card
per la duplicazione
protetta la serratura
doppia 54.Y587

di Mottura a quattro
mandate con nucleo
Replay. Costa

154 euro.
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Periodicamente o in caso
di necqssité si vogliopo :
cambiare le chiavi di casa

> chiave ricifrabile

Questa particolare tipologia consente

di sostituire la chiave, magari rubata o
smarrita, con un‘altra in grado di ricodificare
I'intero sistema tramite alcune rotazioni

al primo inserimento nella serratura.

< Almomento dell'acquisto vengono fornite

pit chiavi: la prima, che a richiesta pud essere
di gruppo, & ideale quando si presuppone

un uso limitato nel tempo da parte di pit
persone; la seconda consente di cambiare la
codifica interna e disattivare tutte le precedenti
chiavi; la terza, infine, & in grado di aprire la serratura
dopao il cambio di codifica e va considerata come
unica chiave padronale.

Prevede chiavi
ricifrabili il cilindro
Classic

di Mul-T-Lock con
sistema di cambio
combinazione 3 in 1.
Nella versione base
costa 67 euro.

Si preferisce avere
un’unica chiave
per aprire tutti gli ingressi

- chiave masterizzata

Poter disporre di un'unica chiave
che permetta I'apertura di serrature
diverse pud essere molto comodo
(quando ad esempio devono entrare,
oltre ai vari membri della famiglia,
anche persone di servizio).
« Con le chiavi masterizzate
si decide chi ha accesso alle varie aree
della casa in funzione delle rispettive
competenze, mentre pud aprire qualsiasi
porta chi possiede la chiave passepartout
(che & in grada di funzionare con tuttii cilindri
diun set diserrature).
= Volendo disporre di un sistema a chiave
masterizzata bisogna pianificare attentamente
I'impianto tenendo conto di eventuali
ampliamenti; successivi mutamenti dello
schema, se complesso, potranno risultare
difficoltosi.

6,

(,,S\GE/\Q@

dichiave pil in linea con le propnie
necessita si possenc aumentare alcune
garanzie di sicurezza. Dall'esigenza
di ricadificare periodicamente il sistema
di apertura alla possibilita di operare un cantrollo
sugli accessi pil “mirato”: ad esempio si pud
stabilire non solo chi siana le persone autorizzate
ma anche limitame |a fascia oraria d'ingresso;
oppure si pud consentire I'accesso solo a
determinate zone dell'abitazione,

E se rimani
chiuso fuori?

Pud capitare, per esempia,

§i ha la necessita di far entrare
In casa terze persone
in orari e date stabilite

- chiave di servizio

E una chiave che funziona in situazioni particolari,
ad esempio quando la serratura viene chiusa

solo con due mandate.

* Serve soprattutto nei casi in cui si voglia regolare
l'accesso a terze persone stabilendo in anticipo

in quale fascia oraria 0 in che data. ll controllo &
possibile in quanto utilizzando la chiave padronale
a4 mandate quella di servizio viene bloccata.

dopa aver inavvertitamente fatto
girare il pomolo con fo scrocco o s8
Ia persona rimasta in casa non pub
aprire. [ consiglio & quello di avere
sempre consé o consegnare auna

A

Dispone di chiave masterizzata
il cilindro Serie 4000S Omega
di Keso by Assa Abloy, certificato

Serve una chiave “temporanea”,
da sostituire in seguito con un’altra

> chiave di cantiere

Come suggerisce il nome, ha un utilizzo
temporale ridotto: terminati i lavori, la chiave
viene sostituita con un nuovo set che, al primo
utilizzo, modifica la cifratura, escludendo

ogni chiave usata in precedenza.

a di fiducia una copia delle : .
Pe'c:;nvipadrmali. Esasmf:pu in classe 6 (Uni En 1303:05)
icilindricon funzione demergenza
e quelli frazionati, che consentono

diaprire [a porta dalfestemo

anche se allinteme &
infilata una chiave o se IL FUTURO
it pomol & girato, La domotica sta studiando serrature
“intelligenti” che consentano di aprire
la porta di casa attraverso il semplice
collegamento bluetooth del nostro
’ smartphone. Il vantaggio é rappresentato
: dalla massima praticita d'uso: senza
= neanche estrarre il cellulare dalla tasca,

y // basta semplicemente avvicinarsi alla porta
/ perché il collegamento sia riconosciuto
. Vs e faccia scattare in automatico la serraturo.
/A 7

Inoltre, é possibile consentire l'accesso
diterze persone in casa anche se ci sitrova
dall'altra parte del mondo e per un periodo di

Venduto con 5 chiavi
riproducibili o con 4

normali e una tempo limitato. In presenza
S5917 di Sef talla OO PR s et g e
costa 118,30 euro, sistemi sono in grado di attivare

immediatamente una notifica sul cellulare.
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PIU SICUREZZA

SI PUO AGGIUNGERE ANCHE...

Non fanno parte
della serratura

vera e propria, ma
sono dispositivi
utili a innalzare
ulteriormente

il grado di sicurezza
della porta,

Il defender Alarm di Di.Sec
per serrature a cilindro

& prowvisto di un indicatore
luminoso a led in grado

di rilevare tentativi di effrazione

e attivare il dispositivo
di allarme incorporato.
E alimentato a batteria.

Dotato di una lente
grandangolare che re-
stituisce la prospetti-
va del pianerottolo, ri-
esce a evidenziare gli
angoli altrimenti non
visibili.

Le versioni piu avan-
zate sono quelle digi-
tali, dotate di funzioni
extra come visori in-
frarossi che consen-

Lo Spioncino digitale
di Yale & dotato

di schermo Led da
3,2" e di una camera
da 0,3 MP azionabile
premendo il tasto

sul display interno.

Siringrazia per la collaborazione Galbiati Carmen [www.chiaviserraturemilano.com, Tel. 02/33001079)

Cose di Casa
Settembre 2015

SPIONCINO DIGITALE

DEFENDER

Le migliori serrature sono completate da un
defender, una sorta di borchia in acciaio che,
applicata all'esterno della chiusura, la difende da
qualunque tipo di attacco esterno.

Per garantire la massima tenuta deve essere fis-
sato, attraverso viti passanti, alle lamiere interne
o ai pannelli interni della blindata, formando
cosi un corpo unico tra serratura, cilindro e
struttura fissa della porta. Puo essere montato
anche in un momento successivo, ad esempio in
occasione della sostituzione della serratura con
un modello piu performante.

Perché sia davvero utile & necessario che abbia
caratteristiche ben precise:

—il materiale della borchia di protezione deve
garantire alta resistenza alla presa e alla rottura
con il tubo Innocenti;

—~la forma del corpo principale dev'essere a
tronco di cono, in modo da far slittare qualsiasi
attrezzo che vi si accosti;

rimane in memoria
puo essere visionata
anche in seguito.

tono immagini nitide
anche con l'oscurita,
accensione del viso-

re quando qualcuno
suona il campanello
e sensori di movi-
mento che attivano
in automatico foto-
camere e videocame-
re miniaturizzate: in
questo caso la traccia
fotografica o video

Esternamente del tut-
to simili a quelli tradi-
zionali, sono compati-
bili con tutt i modelli
di porta blindata; il
montaggio non richie-
de particolari com-
petenze e puo essere
fatto anche da soli.

Dotato di sensore
di movimento,

lo spioncino
digitale EO383 di
Vi.Tel. scatta in
automatico foto

o video quando
qualcuno si
avvicina alla porta;
costa 150 euro.

~la rosetta di contorno deve formare un corpo
unico con la borchia;

-~>come garanzia antitrapano, attorno al rotore
dal lato interno del defender, devono essere in-
castonati alcuni inserti in manganese;

~la vaschetta di appoggio fra defender e serratu-
ra dev'essere prodotta in diversi livelli di profon-
dita per aderire a tutti i modelli di porta blidata.

I modelli pii avanzati sono provvisti di allarme
sonoro che si attiva in caso di tentato scasso.

La porta
blindata
Design Doors
Collection

di Aluhaus con
meccanismo
automatico

di bloccaggio
multiplo
assicura una
protezione in
Classe 3.

INDIRIZZI

= Agb, www.agh.it, Tel. 0424/832832 « Aluhaus/Oknoplast, www.
oknoplast.it, Tel. 800/760060 « Bertolotto, www.bertolotto.com,
Tel. 0172/9128 = Bricocenter, www.bricocenter.it, Tel. 02/399761
» Cisa, www.cisa,com, Tel. 0546/677111 « Di.Bi., www.dibigroup.
com/it, Tel. 0721/8191 » Di. Sec., www.disec.it, Tel. 0438/453040
. Tel. 0141/949411 « Dom, distr. Cr
Serrature, www.cr-serrature.com, Tel. 011/2482320 = Evva Italia,
www.evva.it * Fichet, www.fichet-pointfort.it ® Hormann, www.
hormann.it, Tel. 0461/244444 » |seo, www.iseoserrature.it, Tel.
036/48821 » Kaba, www.kaba.it, Tel. 051/4178311  Keso by Assa
Abloy, www.assaabloy.it, Tel. 051/6812411= Leroy Merlin, www.
leroymerlin.it , Tel. 02/5758546  Mottura, www,mottura.it, Tel.
011/9343111 « Mul-T-Lock, www.mul-t-lock.it, Tel. 0438/912275 »
Oikos Venezia, www.oikos.it, Tel. 0421/7671 » Rintal Home, www.
rintalcasasicura.it, Tel. 800/055006  Schiico, www.schueco.
com/web/it, Tel. 049/7392000 » Self italia, www.selfitalia.it, Tel.
011/3996200 » Titan, distr. Cr Serrature, www.cr-serrature.com,
Tel. 011/2482320  Vi.Tel., www.telesesrl.com, Tel. 081/5980974
= Viro, www.viro.it, Tel. 051/6176511 = Yale, www.yalelock.it, Tel.
051/6812411
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