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la presenza dell'autorimessa & diventata ormai una richiesta inderogabile nelle fransazie-
ni immobiliari, sopratiutio nelle grandi cittd. La scelta della chiusura di questo volume ha di
conseguenza un'importanza fondamentale, in quanto, al di la del fatore puramente este-
fico, deve assicurare ['inviolabilita del garage, tenendo conto che pud essere in comunt-
cazione direfta con |'abitazione, € la praticita di ufilizzo, senza ricorrere a sforzi eccessi-
vi. la garanzia di sicurezza va anche infesa come salvaguardia della persona durante la
movimentazione del porione, che deve rispefiare precise normative riguardanti, per esem-
pio, le profezioni salvadita, anti aggancio laterale e anti caduta, o il meccanismo di bloc-

co della chiusura automatica in presenza di ostacoli.

Una tipologia per ogni esigenza

le tipologie di portoni per box pit utilizzate si differenziano fra loro principalmente dal si-
stema di apertura, che pud avere il funzionamento manuale o automatizzato, con o senza
I'ausilio di un telecomando. Il porfone basculante & la tipologia piti richiesta, dal momen-
fo che risulta generalmente la soluzione pit economica e di semplice montaggio. Un siste-
ma di bilanciamento a contrappesi consente all'anta di ruotare su perni laterali, rendendo
agevole |'apertura anche per porte di peso notevole. | confrappesi assicurano inoltre un
perfetto funzionamento in presenza di qualsiasi condizione climatica e di umidits, senza
perdere robustezza, soliditd e sicurezza. Rispetio ad altri sistemi, il meccanismo basculan-
fe necessita di maggiore spazio. La chiusura sezionale & composta da pannelli giusiappe-
sfi, detti sezioni, che si raccolgono in orizzontale o in verticale secondo |l fipo di apertura,
disponendosi a soffitio o scorrendo lateralmente lungo la parete, e lasciando libero I'in-
gombro inforno al portone. Adottando la tipologia sezionale ci si pud awicinare con l'ar
fo sino in prossimita dell'anta, in quanto non richiede spazio libero antistante per I'apertu-
ra. Sul mercato sono disponibili sia la versione manuale che quella motorizzata, entram-
be molio semplici da manovrare. la serranda awolgibile & applicabile a qualunque tipo
di apertura, sia squadrata sia ad arco. Si basa sul principio costruttivo dell'‘awolgimenio
del manto inforno @ un rullo, che viene infegrato al meccanismo dell'apertura e contenuto
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1 Lo porta basculante Linealegno HF di Bollan rispetta i requisit relafivi allo
riqualificazione energetica grazie o una serie di accorgimenti. Innonzitutto offre
una frasmittanzo termica inferiore o 1,4 W,/m2K, insieme alla riduzione dei ponti
termic fro la sfruttura interna e le parti in legno esteme, allo spessore complessivo
dell'anto minimo di 105 mm, all‘otimale distribuzione del materiale cobentante,
alle guamizioni perimetrali e alla zoccolatura inferiore coprisoglia in materiole
termoplustico. Il telaio dell'anta mobile & lo struftura esterna in acciaio, rivesfiti
internamente in materiale ligneo, garantiscono rigidezza e robustezza complessiva
della porfo. Viene inoltre impiegata la struttura Sikura HF, con montanti laterali do
120 mm in accioio zincato & sfompato. |l rivestimento in legno multistrato assicura
resistenza o fensioni e deformazioni

2 Mantenendo le consuete caratteristiche di resisfenza e funzionalitd dei portoni
do garage di sua produzione, Breda propone, in aggiunta all'ampio gamma i
colorazioni e finiture gi presenti o catalogo, una nuova linea di vemiciature per i
pannelli o base di resine acifiche unite a pigmenti ferro-micacei. Molto resistente
agli agenti atmosferici, |'elegante effetfo metallizzato riproduce la finitura del ferro
battuto anticato e pud essere declinato in sefte nuances

3 I modello di portoni sezionali Isoline 40 ha le stesse caratteristiche della
gomma SDA Isoline, realizzata con pannelli dello spessore di 40 mm od olto
isolomento termo-acustico, grazie all'inserimento di poliuretano espanso, e dotata
di apriporta BFT. Le due linee di portoni offrono un’ottima resistenza allo scasso

& sono prowviste di diversi sistemi per evitare incidenti, come per esempio |'anti-
schiacciomento. Le ante di Isoline 40 possono essere personalizzate mediante o
stampa di immagini od alta definizione, & quindi utilizzabii anche come spazio
pubblicitario per le attivita commeciali. Sono disponibili per lrghezze fino o 13
mer, in qualsiasi colore e con pil di diec fipologie di decoro

=] ¥ [m] Maggiori informui.m.ii sui prodotti
presentati nel servizio al link
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4 Hormann combia il look del portone sezionale LPU 40 introducendo le nuove
greche D e T, rendendolo ancora piis versatile e personalizzabile. Realizzato in

accioio o doppia porete, coibentato e ad elementi dello spessore di 42 mm, ha
I'apertura verticale con scorrimento a soffitto. L'anta, che pud raggiungere la mossima
dimensione di 5.500 mm in larghezza per un'altezza di 3.000 mm, & motorizzabile
in abbinamento al sistema BiSecur, che utilizza una codifica AES 128 estremamente
sicura e che consente il controllo a distonza tramite smartphone e tablet. £ predisposta
una collaudata protezione salvadita sia all‘interno che oll‘estemo, e sulle cemiere.
Ampia lo gomma di elementi di personalizzazione, finiture e colorazioni

5 | portoni sezionali per box prodotti do Doothan talia raggiungono un elevato fivello
di isolomento, soprattutto grazie all'impiego di pannelli sandwich coibentoti dello
spessore di 40 mm realizzafi in poliuretano espanso. Il ponte termico che determing
I'alto grodo di isolamento & garantito dol materiale Energoflex, posizionato tra le
lomiere inteme ed esteme del pannello, inserimento che mantiene inolire la rigidita
delle giunture dei pannelli stessi anche in presenza i temperature molto basse.
Speciali sistemi di sicurezza, come per esempio i dispositivi roffuro molle o rottura
cavo, intervengono per impedire, in caso di guasto, ln caduta del manto della porta.
Ampia lo gomma di rivestimenti, colorazioni e disegni del ponnello

& | portoni sezionali automatici Style Comfort i Ditec combinano sicurezza,
prestazion ed esfefica. L'inviolabilitd & ossicurata da un avanzato dispositivo anfi
infrusione (opzione Top), cosi efficace da aver ottenuto la certificazione di Classe di
Resistenza 2 secondo la normativa di riferimento NEN 5096, mentre I'incolumit
dell'utiizzatore & assicurata da un sistema antischiocdiamento, pannelli speciali

senza fessure, blocco del manto in caso di guasto o di ostacoli durante la discesa. Lo
spessore del pannello di 42 mm garantisce non solo maggiore stabilitd, ma anche un
elevato coefficiente di isolamento termico (trasmittanza 1,3 W/m?K) e una maggiore
resistenza al vento & all'acqua. Massima I'offerta di finiture, design, colori e accessori

in un apposito cassonetto. Permette, come per i por-
toni sezionali, di arrivare con I'aufo fino allingresso
del garage, ma in questo caso 'area a soffitio rima-
ne libera. Il porone a libro viene utilizzato soprattut
fo in ambito industriale, infatfi permette di chiudere lu-
ci di grandi dimensioni, adattandosi sia in larghezza
sia in allezza, ed & idoneo per le situazioni in cui so-
no particolarmente richieste durabilitd, resistenza al
vento, isolamento fermico e abbattimento acustico.
l'apertura awiene mediante la sovrapposizione del
le ante, con o senza I'ausilio di guide a terra, ridu-
cendo lo spazio occupato. Offre inolire la possibili
& di inserire finestre, obld, grate e aperture pedonali

allinterno della struttura della porta sfessa.

In legno o in metallo

| materiali con cui vengono preferibilmente realizzai
i portoni per box sono la lamiera di acciaio, I'accic-
io zincato, il legno, I'alluminio coibentato e anficor
fosione, che assicurano la resistenza agli agenti at
mosferici e la durabilita nel tempo. Vemiciati o rive-
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7 Lo porta sezionale prodotia do BBG viene fornita di serie con fotocellule miniaturizzate
¢ lompeggionti o Led, insieme allimpianto eletfico precablato. Questo signifco ssenza
di canaling a vista all‘intero del box, in quanto 'impianto viene installato nei montanti

¢ nello traverso del telaio, & premontata lo meccanica defle molle. Il telaio & i fipo
aufoportante ed & prodotto nella stessa finta del manto della porta, mentre in coso di
montoggio in luce non necessita di fubolari aggiuntivi per nstallazione, fucilitondone la
mMessa in opera

8 Dol design essenziale, K Side della collezione Living di Kopron si adotta  ogni
contesto archifettonico in virtl della grande possibilita di personalizzazione. L'operfura &
a scorrimento laterale, ideale per un ufilizzo frequente, per le zone con possagg ridotti e
in cui non & possibile occupare il soffitto. Esente do manutenzione, K Side & una chivsura
anfieffrazione ad olto isolamento ferme-acustico, con la superficie del manto in lomiera
prevericiata o finitura esterna liscia, che resiste alle intemperie rimanendo inalferato nel
tempo. Allinterno dei pannelli sono inserifi rinforzi in accicio che garantiscono un sicuro
fissaggio delle cemiere & di altri accessori, mentre le testote sono irobustite e profette da
profili in acciaio e carbonio prevericiato

9 Progettata do Alberfo Basaglio e Natalio Rota Nodari, in collaborazione con De
Nardi R&D, Invisible di De Nardi identifica gid dal nome la sua peculioritd: la capacitd di
mimetizzorsi completomente nello parete. Questa caratteristica risulta molto funzionale
nel contesto degli edifici storici, dove si inserisce rispettandone i coratteri senza
interrompere lo continitt dei volumi architettonici. |l coefficiente K pari a

1,3 W/m? consente inoltre i fimitare of massimo la dispersione di calore, oftenendo
offime prestazioni in fermini di trasmittanza, che pud scendere a 1,1 W/m2 W con
I'aggiunta di un’ulteriore coibentazione infema

sfiti con pellicole in PVC, possono poi essere perso-
nalizzati in funzione delle diverse esigenze. la scel
ta di quello pit adeguato implica la valutazione di
criteri come la posizione della porta e I'ambiente in
cui & collocata, owero a contato direfio con l'ester
no oppure in un ambito pil protefio, come allinter
no di garage colleftivi. La lamiera zincata & l'opzic-
ne pit semplice ed economica, abbinabile a model-
li di forma essenziale, mentre per una maggiore re-
sistenza & piv indicato I'acciaio, che assicura anche
Iisolamento termico. Il legno abbina il calore e 'ele-
ganza dlla solidits e all'indeformabilita, pud essere
lasciato al naturale, rifinito con opportuni tratiamenti
profettivi, oppure vemiciato.

Gli aspetti normativi

Riguardo i porfoni per box non esiste una vera
e propria normativa dedicata, ma si pud fare
riferimento alle disposizioni contenute in alcune leggi
e direfiive relafive alla progetiazione dei garage,
alle prestazioni dei serramenti e alle caratteristiche
antieffrazione. la legge n.122/89, per esempio,
dispone |'obbligo di prevedere una cerla superficie
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10 Il portone sezionale Freebox dilDigit@lha i ponnell snodai che scorrono su

quide laterali poste a soffitto, in modo da ridurre notevolmente Iingombro dell‘onta
quando & in movimento. Oltre allo flessibiltd di installazione, il porfone offre alte
prestazioni di isolomento termico, dato dalla coibentazione dei ponneli e da speciali
quarnizioni in gomma, che proteggono lo spazio intemo dai diversi agenti atmosfeici
E certificato secondo le norme europee riguardo la sicurezza delle part in movimento,
la trosmittanzo termica dei pannell, 'isolomento acustico, la resistenza ol carico del
vento e ol fuoco. E personalizzabile con motorizzazione, finestratura, porta pedonale e
maniglia a filo anta, olfre che con diverse finiture e colorazioni RAL

17 Le tipologie dei portoni sezionali prodotii do Novoferm sono classificate secondo

lo spessore del pannello, che spazia dol modello pid economico 150 20 al pil esclusivo
IS0 45, maggiormente accessoriato. Le singole sezioni vengono prodotfe in acciaio
Zincato verniciato, come telaio, quide e componentistica, in modo da renderi pib
resistenti nel tempo e garantire il prodotto per 10 anni. Portoni e automazioni Novoferm
sono realizzati in conformitd con la norma Din IS0 9001

12 Silvelox propone due modelli per garage della serie Secur, che contemplano la
cerfficazione antieffrazione e una portu d'ingresso blindata dello stesso modell. Di
design geomefrico ed essenziale, Ara (nella foto) & una porta bosculonte cerfiicata

in closse 1 e si presta all‘inserimento di eventuali porti finestrate. Il portone Frome,
della serie Secur Plus, & cerfficato in dosse 3 e caratferizzato da marcate fresature che
creano una sorta di bassorilievo sulla superficie del manto. Lintera superficie dell'anta
apribile in legno & protetta da una lomiera d‘acciaio ad alta resistenza, come il telaio in
acdiaio rinforzato con stoffe, perni e roshi in accioio cementato

aerante per il box, che per comodita viene ricavala
diretiamente sui portoni di accesso. Larea necessaria
& calcolafa in percentuale rispetto alle dimensioni
dell'autorimessa singola o del numero di garage
presenti. Nel caso sia gia presenfe un'apertura
all'inferno del box si puo evitare di inserira nell'anta.
Un alfro riferimente normativo relativo alle porte
da garage, del tipo senza funzione tagliafuoco,
& la direttiva UNI EN 13241-1, la cui conformit
affesta le prestazioni relafive agli agenti atmosferici,
di resistenza meccanica, stabilitd e durabilitd, oltre
alle condizioni di sicurezza in presenza di veicoli
e persone. Riguardo il tema antieffrazione, non
essendoci un orienfamento legislafivo specifico per
i portoni per box, |'associazione tedesca Tore Turen
Zargen (TTZ), in collaborazione con I'Ente TUV Nort
Cert & insieme importanti produttori, anche italian,
ha elaborato una nuova direftiva per fornire criteri e
parametri tecnici per il collaudo e la cerfificazione.
L'obieftivo & I'emissione di un certificato che
corisponda a precisi requisifi al quale produttori e
clienti finali possano attenersi. [ ]
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